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Wie schützen Sie wertvolle 
Maschinen in anspruchsvollem 
Umfeld? 

Comment protéger vos machines 
coûteuses dans un environnement 
exigeant ? 

Come proteggere macchinari di 
valore in ambienti difficili? 
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Einsatzgebiet 

Für anspruchsvolle Umgebungen in denen Brände hohe Sicherheitsrisiken und 

kostspielige Ausfallzeiten verursachen kann. Ob in Baumaschinen im Tief- und 

Hochbau, Landwirtschaft oder Nutzfahrzeugen. Kompatibel mit Einsatz-

gebieten gem. SUVA Merkblatt «Bränden an Hydraulikanlagen» und EKAS-

Richtline 6514. 

Ihr Nutzen 

1. Umweltfreundliches, fluorfreies und frostgeschütztes 
Hochleistungslöschmittel speziell für Motorräume konzipiert. 
Geeignet für die Brandklassen A und B mit langanhaltendem 
Schutz vor Wiederentzündung und Wiederaufflammen 

2. TÜV Nord Zertifizierung und Qualität Made in Germany  
3. Flexibler und platzsparender Einbau dank modularem 

System. Keine Spannungsversorgung notwendig 
4. Speziell für Fahrzeuge und Maschinen in anspruchsvollem 

Produktionsumfeld entwickelt und zugelassen 
5. Automatische oder manuelle Auslösung durch 

Detektionsleitung, Druckbehälter und Löschleitung  
6. Löschmittelbehälter ist nachfüllbar 
7. Einbindung in Not-Stopp Kreislauf möglich 
8. Offizieller Vertriebspartner von Powertech mit 

Servicestandorten in der ganzen Schweiz  

Technische Informationen 

Art. Nr. PT S 3 PT S 7.5 PT S 12 PT S 24 

Art. Bez. Powertech Löschanlage 3L Powertech Löschanlage 7.5L Powertech Löschanlage 12L Powertech Löschanlage 24L 
Hersteller Powertech International (hergestellt in Deutschland) 
Auslösetemperatur (°C) ca. 160 
Betriebstemperatur (°C) Optimal -20 bis +65 
Mechanismus Bei Druckabfall der Detektionsleitung löst das Ventil aus und löscht über Düsen mit dem Löschmittel. Optional: Handauslöser, 

Motorabschaltung und autarke Brandmeldeeinheit. 
Löschmittel MR-F-30 (Brandklasse A, B), fluorfrei (ohne PFAS), frostgeschützt bis -30°C. Nicht korrosiv. 
Löschvol. brutto (m3) 0.88 2.63 4.00 8.00 
Einbau Behälter stehend Behälter stehend / liegend 
Zertifizierungen TÜV-Nord, PIAQ ISO 9001:2015, UNECE R107, UL, CE 0091 
Weiteres ▪ Behälter: Aus Edelstahl mit hochwertiger Innnenbeschichtung für 10 Jahre Lebensdauer 

▪ Beratung: Gerne beraten wir Sie und finden die passende Lösung für jedes Gefahrenumfeld (auch grössere Anlagen) 
▪ Lieferdauer: Standardgeräte und Ersatzteile ab Lager. Ansonsten 2 Wochen 

  

https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-branchen/baustellen-sicher-machen/untertagearbeiten/brandbekaempfung-bei-untertagarbeiten-an-hydraulikanlagen#state=%5B98AF08E6926E43A1A2D567E72E9173D0%5Bopen%5D%3Dtrue%26D04215D438A4488486F7B0921AC837AC%5Bopen%5D%3Dtrue%2644F72655FF654156A20DFC55672F93BA%5Bopen%5D%3Dtrue%5D
https://www.suva.ch/de-ch/download/richtlinien-und-gesetze/untertagarbeiten--ekas/untertagarbeiten--ekas--6514.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/richtlinien-und-gesetze/untertagarbeiten--ekas/untertagarbeiten--ekas--6514.D
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Domaine d'application 

Pour les environnements exigeants dans lesquels les incendies peuvent 

entraîner des risques élevés pour la sécurité et des temps d'arrêt coûteux. Que 

ce soit dans les engins de chantier pour le génie civil et le bâtiment, 

l'agriculture ou les véhicules utilitaires. Compatible avec les domaines 

d'application conformément à la fiche technique SUVA « Incendies sur les 

installations hydrauliques » et à la directive CFST 6514. 

1. Agent extincteur haute performance écologique, sans fluor et 
résistant au gel, spécialement conçu pour les compartiments 
moteurs. Convient aux classes d'incendie A et B avec une 
protection durable contre la réinflammation et la reprise du feu 

2. Certification TÜV Nord et qualité Made in Germany  
3. Installation flexible et peu encombrante grâce à un système 

modulaire. Aucune alimentation électrique nécessaire 
4. Spécialement développé et homologué pour les véhicules et les 

machines dans des environnements de production exigeants 
5. Déclenchement automatique ou manuel par conduite de 

détection, réservoir sous pression et conduite d'extinction  
6. Le réservoir d'agent extincteur est rechargeable 
7. Intégration possible dans le circuit d'arrêt d'urgence 
8. Partenaire commercial officiel de Powertech avec des sites de 

service dans toute la Suisse  

Informations techniques 

N° d’article PT S 3 PT S 7.5 PT S 12 PT S 24 

Art. Réf. Powertech système 
d'extinction 3L 

Powertech système 
d'extinction 7.5L 

Powertech système 
d'extinction 12L 

Powertech système 
d'extinction 24L 

Fabricant Powertech International (fabriqué en Allemagne) 
Temp. déclenchement ca. 160 (°C) 
Temp. fonctionnement  Optimal -20 à +65 (°C) 
Mécanisme En cas de chute de pression dans la conduite de détection, la vanne se déclenche et procède à l'extinction à l'aide de buses 

contenant l'agent extincteur. En option : déclenchement manuel, coupure du moteur et unité d'alarme incendie autonome. 
Agent d'extinction MR-F-30 (classe de feu A, B), sans fluor (sans PFAS), résistant au gel jusqu'à -30 °C. Non corrosif. 
Volume d'extinction (m³) 0.88 (brut) 2.63 (brut) 4.00 (brut) 8.00 (brut) 
Montage Récipient debout Conteneurs debout / couchés 
Certifications TÜV-Nord, PIAQ ISO 9001:2015, UNECE R107, UL, CE 0091 
Autres ▪ Conteneur : en acier inoxydable avec revêtement intérieur haut de gamme pour une durée de vie de 10 ans 

▪ Conseil : nous vous conseillons volontiers et trouvons la solution adaptée à chaque environnement dangereux (y compris 
les installations de grande taille) 

▪ Délai de livraison : appareils standard et pièces de rechange disponibles en stock. Sinon, 2 semaines 

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/par-branche/securiser-les-chantiers/travaux-souterrains/prevention-des-incendies-sur-les-installations-hydrauliques-lors-de-travaux-souterrains?lang=fr-CH#state=%5B98AF08E6926E43A1A2D567E72E9173D0%5Bopen%5D%3Dtrue%26D04215D438A4488486F7B0921AC837AC%5Bopen%5D%3Dtrue%2644F72655FF654156A20DFC55672F93BA%5Bopen%5D%3Dtrue%5D
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/par-branche/securiser-les-chantiers/travaux-souterrains/prevention-des-incendies-sur-les-installations-hydrauliques-lors-de-travaux-souterrains?lang=fr-CH#state=%5B98AF08E6926E43A1A2D567E72E9173D0%5Bopen%5D%3Dtrue%26D04215D438A4488486F7B0921AC837AC%5Bopen%5D%3Dtrue%2644F72655FF654156A20DFC55672F93BA%5Bopen%5D%3Dtrue%5D
https://www.suva.ch/fr-ch/download/directives-et-lois/travaux-souterrains--cfst/travaux-souterrains--cfst--6514.F?lang=fr-CH


Powertech 

Sistema antincendio per veicoli 

Perché l’incendio arriva all’improvviso: k-a-b.ch 
©2026-03-02_Powertech | Con riserva di modifiche  

K.A.B. Protezione antincendio | Widmenhalde 11 | 8953 Dietikon | T 044 752 32 31 | www.k-a-b.ch 

Campo di applicazione 

Per ambienti difficili in cui gli incendi possono causare elevati rischi per la 

sicurezza e costosi tempi di fermo. Che si tratti di macchine edili per 

l'ingegneria civile e l'edilizia, macchine agricole o veicoli commerciali. 

Compatibile con i campi di applicazione secondo la scheda tecnica SUVA 

«Incendi negli impianti idraulici» e la direttiva EKAS 6514.  

Il vostro vantaggio 

1. Agente estinguente ecologico, privo di fluoro e resistente al 
gelo, appositamente progettato per i vani motore. Adatto per le 
classi di incendio A e B con protezione di lunga durata contro la 
riaccensione e la ripresa delle fiamme 

2. Certificazione TÜV Nord e qualità Made in Germany  
3. Installazione flessibile e salvaspazio grazie al sistema 

modulare. Non è necessaria alcuna alimentazione elettrica 
4. Sviluppato e omologato appositamente per veicoli e 

macchinari in ambienti di produzione difficili 
5. Attivazione automatica o manuale tramite linea di rilevamento, 

serbatoio a pressione e linea di estinzione  
6. Il serbatoio dell'agente estinguente è ricaricabile 
7. Possibilità di integrazione nel circuito di arresto di emergenza 
8. Partner commerciale ufficiale di Powertech con centri di 

assistenza in tutta la Svizzera  

Informazioni tecniche 

Art. No. PT S 3 PT S 7.5 PT S 12 PT S 24 

Arte. Rif. Powertech impianto 
antincendio 3L 

Powertech impianto 
antincendio 7.5L 

Powertech impianto 
antincendio 12L 

Powertech impianto 
antincendio 24L 

Produttore Powertech International (prodotto in Germania) 
Temp. di rilascio (°C) ca. 160 
Temp. di esercizio (°C) Ottimale da -20 a +65 
Meccanismo di 
spegnimento 

In caso di calo di pressione nella linea di rilevamento, la valvola si attiva e spegne l'incendio tramite ugelli con l'agente 
estinguente. Opzionale: attivazione manuale, spegnimento del motore e unità di allarme antincendio autonoma. 

Agente estinguente MR-F-30 (classe di reazione al fuoco A, B), privo di fluoro (senza PFAS), resistente al gelo fino a -30 °C. Non corrosivo. 
Volume estinzione (m³) 0.88 (brutto) 2.63 (brutto) 4.00 (brutto) 8.00 (brutto) 
Installazione Contenitore verticale Contenitori in posizione verticale / orizzontale 
Certificazioni TÜV-Nord, PIAQ ISO 9001:2015, UNECE R107, UL, CE 0091 
Altro ▪ Contenitore: in acciaio inossidabile con rivestimento interno di alta qualità per una durata di 10 anni 

▪ Consulenza: saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza e di trovare la soluzione adatta per ogni ambiente pericoloso (anche 
impianti di grandi dimensioni) 

▪ Tempi di consegna: apparecchi standard e pezzi di ricambio disponibili a magazzino. Altrimenti 2 settimane 

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/per-settori/mettere-in-sicurezza-i-cantieri/lavori-in-sotterraneo/lotta-antincendio-su-impianti-idraulici-durante-lavori-in-sotterraneo?lang=it-CH#state=%5B98AF08E6926E43A1A2D567E72E9173D0%5Bopen%5D%3Dtrue%26D04215D438A4488486F7B0921AC837AC%5Bopen%5D%3Dtrue%2644F72655FF654156A20DFC55672F93BA%5Bopen%5D%3Dtrue%5D
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/per-settori/mettere-in-sicurezza-i-cantieri/lavori-in-sotterraneo/lotta-antincendio-su-impianti-idraulici-durante-lavori-in-sotterraneo?lang=it-CH#state=%5B98AF08E6926E43A1A2D567E72E9173D0%5Bopen%5D%3Dtrue%26D04215D438A4488486F7B0921AC837AC%5Bopen%5D%3Dtrue%2644F72655FF654156A20DFC55672F93BA%5Bopen%5D%3Dtrue%5D
https://www.suva.ch/it-ch/download/direttive-e-leggi/lavori-sotterranei--cfsl/lavori-sotterranei--cfsl--6514.I?lang=it-CH

